
屋内退避措置時の換気設備停止について

経済産業省 原子力・保安院より、屋内退避措置が出された場合について、外気が入ってくる
ことを防ぐため、「窓を閉める」、「換気扇を止める」措置が示されております。
次ページ以降、エコライフ換気設備の停止方法をお知らせいたします。
その他、キッチン換気扇などは、機器の電源を『切』にしてください。
通常生活に戻られた場合には、運転再開をお願いします。

換気設備は、建築基準法で衛生上有効な換気を確保するために設置・運転が義務付けられ
ております。緊急時以外は停止しないでください。
換気停止中は、二酸化炭素濃度や湿度などが上がりやすくなりますので、ご注意ください。
特に燃焼ガスを室内に放出する暖房器具や調理器具の使用をお控えください。一酸化炭素
中毒の恐れがあります。

その他、行政機関・各自治体よりの指導があれば、その指示に従って下さい。
＜関連URL＞
（※） 各地の放射線モニタリングデータ（首相官邸ホームページ）

http://www.kantei.go.jp/saigai/
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呼吸の道タワーの２４時間換気スイッチを３秒間押し、
ＬＥＤが全て消灯することを確認してください。
停止するとダンパーが全閉します。
（呼吸の道タワーＥ・Ｎ共通）

「換気間仕切Ｅ」はタワーと
連動して停止し、
ダンパーが全閉します。
（呼吸の道タワーＥ・Ｎ共通）

呼吸の道タワーＥ
（2011年～現在発売中）
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換気設備の停止方法

呼吸の道タワーＮ
（2012年～現在発売中）

コントローラーで24時間換気スイッチを

『切』にして、停止してください。



呼吸の道タワーＳ
（2005年～2012年）

コントローラーで電源スイッチを

『切』にして、停止してください。

換気設備の停止方法
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■涼換気タイプ ■循環タイプ ■お知らせサイン付タイプ



換気設備の停止方法

呼吸の道タワーフラットタイプ
（2003年～2007年）

コントローラーで電源スイッチを

『切』にして、停止してください。
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呼吸の道タワーＲタイプ
（2000年～2003年）

コントローラーの電源スイッチを

『切』にして、停止してください。



■年代：2006～現在

運転切替スイッチを『切』にしてください。
シャッターレバーを引いて、
シャッターを閉めてください。

あかりファン（2006年～現在発売中）
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換気設備の停止方法



■年代：2000～2006

手動スイッチを『切』にして
ください。

シャッターレバーを引いて、
シャッターを閉めてください

あかりファン（2000年～2006年）
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換気設備の停止方法



■年代：1998～2000あかりファン（1998年～2000年）

ファンモード切替スイッチを『停
止』に合わせてください。

シャッターレバーを引いて、

シャッターを閉めてください
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換気設備の停止方法



■年代：1995～1999あかりファン（1995年～1999年）

ファンモード切替スイッチを
『０分』に合わせてください。

ツマミを引いて、ダンパーを

閉めてください。
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換気設備の停止方法



■年代：1993～1995あかりファン（1993年～1995年）

電源スイッチはありません
ツマミを引いて、ダンパーを閉
めてください。

但し、壁付スイッチ（ファンオフ
用：オプション）を設けている場
合は、ファンのみ回らなくする
ことができます。
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換気設備の停止方法



■年代：1989～1993あかりファン（1989年～1993年）
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換気設備の停止方法

電源スイッチはありません
ツマミを引いて、ダンパーを
閉めてください。

但し、壁付スイッチ（ファンオフ
用：オプション）を設けている場
合は、ファンのみ回らなくする
ことができます。
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換気設備の停止方法

汚れセンサーＡＣファン

運転切替スイッチを『切』にして、

停止してください。

センサーファン

運転切替スイッチを『切』にして、

停止してください。

※運転切替スイッチが内部にある商品の場合、
カバーを外して停止してください
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換気設備の停止方法

深呼吸ファン

コントローラーで電源スイッチを

『切』にして、ファンを停止してください。

床面吹き出しタイプ 壁面吹き出しタイプ

ビルトインエアコンタイプ
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換気設備の停止方法

階段給気口
呼吸の道階段

コントローラーで電源スイッチを

『切』にして、ファンを停止してください。
（ファン付タイプのみ）

シャッター開閉ツマミにて

シャッターを閉めてください。

※グリルを外す必要はありません
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換気設備の停止方法

自然換気口

シャッターレバーにて

シャッターを閉めてください。

シャッターレバーを下げる

シャッターレバーを下げる

シャッターレバーを２本同時に手前に引く

シャッターレバーを手前に引く

シャッターレバーを右に引く
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換気設備の停止方法

自然換気口

シャッターレバーにて

シャッターを閉めてください。

ロック端子を押して、
ルーバーを外す

開閉ツマミを手前に引く 開閉レバーを上げる



煙突利用自然換気口

シャッターレバーにて

シャッターを閉めてください。
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換気設備の停止方法

換気框

シャッターレバーにて

シャッターを閉めてください。


